
Außenantenne und 
Blechtürzubehör

Schlosszubehör für MetallschränkeSchlosszubehör für Metallschränke

 Einfache Montage ohne zusätzliche Bohrungen

 Gute Lesbarkeit des Ausweises, dank externer Antenne

 �Geeignet für  Mitarbeiter-Spinde, Schließfächer, 
Edelstahltüren uvm.

Das Blechtürzubehör macht es möglich 

  Ihr bestehender  Mitarbeiterausweis ist der Schlüssel

  Ein Medium für alle Zutritte und Zugriffe

  Berechtigungen binnen Sekunden vergeben und entziehen

  Erweitern Sie Ihre Schließanlage beliebig

  Automatisches Verschließen der Schlösser

  Volle Kontrolle, wer wann die Schlösser betätigt hat

  Mehrfachnutzung von Möbel z. B. Spinde im Schichtbetrieb

  �Möbelschlossverwaltung per Karte, Software oder  
per Handy-App

So nutzen Sie das Keylezz® Fallenschloss 
für Metallschränke aller Art!

Blechtürzubehör 
für Metallschränke

Keylezz® Außenantenne 
mit LED-Anzeige und Notbestromung

Keylezz® Fallenschloss 
mit Zubehör

Keylezz® Fallenschloss Die Komponenten für Metallschränke

Zugangs-Systeme



Keylezz® Fallenschloss für Metallschränke

Inhalt

 Keylezz® Fallenschloss
 Schließteil
 externe Antenne mit Griff, Kabel 10cm
 massive Montageplatte
 Auswerfer
 Batterien CR123A
 Schrauben

Technologie-Varianten

 Legic Prime & Advant ISO 14443A / 15693
 Mifare DesFire ISO 14443A
 HID iclass
 UID oder Segmentbetrieb

Übersicht

NameDatum

Bearb.
Gepr.

Zust

(Oberfl.)
Werkstück-
kanten
ISO 13715

NameÄnderung Datum

(Werkstoff, Halbzeug)
(Rohteil Nr.)
(Modell- oder Gesenk Nr.)

Ersatz für:

(Gewicht)

Bezeichnung

Art. Nr.

Maßstab 1:1.5

Ersatz durch:

1/1

(Zul. Abw.)

DIN 2768-mK-E

Ursprung

Baugruppe Zubehör 
Blechtürmontage

DIN A4

xxx

H.F.11.06.20

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne 
unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt 
noch Dritten zugänglich gemacht werden und sie darf 
durch den Empfänger oder Dritte auch nicht  in anderer 
Weise missbräuchlich verwertet werde (DIN ISO 16016)

Zeichn. Nr.

D&K

Grundplatte

Außen
antenne

Tür

Schrauben B

Schrauben A

Keylezz®  
Fallenschloss

Befestigungs
stutzen

Technische Daten – Keylezz Fallenschloss

Gewicht Gewicht pro Sortiment Gesamtes Set: 200 g

Elektrische Daten Geräteklasse entsprechend RL 
1999 / 5 / EG

Class 2

HF-Strahlungsleistung max. 66 dBµA / m in 10 m

Frequenzband 13,56 MHz, MIFARE® ISO14443A
Legic Prime & Advant, HID iclass

Batterietyp 2 x CR 123A 3V

Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur -5° C bis +50° C

Relative Luftfeuchte Betrieb 20 % bis 75 % 
(nicht kondensierend)

Grundmaße in mm (LxBxT) 100 x 86,5 x 28,5 (mit geöffneter Falle) 100 x 75 x 28,5 (mit geschlossener Falle)
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